КАРТА ЗАКАЗА 

на шкаф сбора и обработки информации на шкаф типа:

ШЭРА-СОИ-11 (базовый комплект)
ШЭРА-СОИ-31 (базовый с дополнительным комплектом)
1 Объект (место) установки ..................................................………………….......................……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ ..............………………….....................……….....................
3 Исполнение шкафа:

	Конструктивное исполнение (():
	с правой боковой панелью
	(

	
	с левой боковой панелью
	(

	
	без боковых панелей (side-by-side)
	(

	Габариты (ВхШхГ), мм 
	2200х800х400
	(

	
	2200х800х600
	(


Примечание: шкафы без боковых панелей предназначены для установки только в ряду шкафов типа ШЭРА, а шкафы с одной панелью – в начале или конце этого ряда. Шкафы с двумя боковыми панелями могут устанавливаться как отдельно, так и вместе со шкафами других производителей.

4 Состав шкафа:

4.1 Комплект сбора и обработки информации (СОИ) базовый, 1шт. ( 
	Описание
	Комплектация
	К-во, шт

	· До 18 оптоизолированых портов RS-485 для подключения до 72 терминалов РЗА при скорости обновления оперативной информации 1 сек.;

· Основной и резервный выходы Ethernet 10/100 Base TX для подключения к внешней сети;

· Основной и резервный блоки питания;

· Панельный монитор с выдвижной клавиатурой и манипулятором;

· Допустимая температура окружающей среды 0 - 50(С
	Встраиваемый промышленный компьютер 2.0ГГц, RAM 4ГБ, SSD 128ГБ (6 портов RS-232/422/485, 1 порт USB3.0, 6 портов USB2.0, 2 порта Ethernet 10/100 Base TX, 4 входа и 4 выхода гальванически изолированных цифровых каналов)
	1

	· 
	Порты RS-485 для подключения терминалов (до 24 терминалов)
	6

	· 
	Устройство защиты последовательных каналов
	6

	· 
	Дополнительные порты RS-485 для подключения терминалов (до 4 терминалов на каждый порт)
	4  (

	· 
	
	8  (

	· 
	
	12  (

	
	Панельный монитор TFT19” с сенсорным экраном
	1

	
	Выдвижная клавиатура с манипулятором
	1

	
	Промышленный коммутатор Ethernet 10/100 Base TX (5 портов)
	2

	
	KVM-коммутатор (для работы с разными компьютерами от одного монитора и клавиатуры)
	11)

	
	Блок питания (85-264AC, 90-350DC, 240Вт)
	2

	
	Устройство дискретных входов (16 шт.) и выходов (16 шт.)
	1

	
	ПО «Сервер терминалов РЗА» с локальной БД (сервер сбора и обработки первичной информации)
	1

	
	Программа оперативного контроля
	1

	
	Программа сетевого доступа
	1

	
	Лицензионный ключ для одного рабочего места
	11)

	
	Операционная система MS Windows 7 Professional
	1

	Примечание: 1) Устанавливается при наличии дополнительных комплектов СОИ


4.2 Дополнительный комплект СОИ. Количество: ( 1шт.
	Описание
	Комплектация
	К-во, шт.

	· До 18 оптоизолированых портов RS-485 для подключения до 72 терминалов РЗА при скорости обновления оперативной информации 1 сек.;
· Основной и резервный блоки питания;

· Допустимая температура окружающей среды от 0 до +50(С
	Встраиваемый промышленный компьютер 
	1

	· 
	Порты RS-485 для подключения терминалов (до 24 шт.)
	6

	· 
	Устройство защиты последовательных каналов
	3

	· 
	Дополнительные порты RS-485 для подключения терминалов (до 4 терминалов на каждый порт)
	4  (

	· 
	
	8  (

	
	
	12  (

	
	Блок питания (85-264AC, 90-350DC, 120Вт)
	2

	
	ПО «Сервер терминалов РЗА» с локальной БД (сервер сбора и обработки первичной информации)
	1

	
	Программа сетевого доступа
	1

	
	Операционная система MS Windows 7 Professional
	1


4.3 Опции шкафа сбора и обработки информации (дополнительное оборудование)
	Наименование
	Описание
	(

	Устройство синхронизации времени
	Орион-УСВ
	(

	
	GPS
	(

	Устройство связи с верхним уровнем АСУ
	Витая пара
	10/100BaseTX
	(

	
	ВОЛС
	(укажите характеристики)
	(

	
	Радио связь
	(укажите характеристики)
	(

	
	(укажите тип интерфейса)
	(укажите характеристики)
	(

	
	(укажите тип интерфейса)
	(укажите характеристики)
	(

	Источник бесперебойного питания
	1ч автономной работы (по одному на каждый комплект)
	(

	Расширенный температурный диапазон
	От -20 до +50(С
	(

	АРМ дежурного оператора
	Программа просмотра мнемосхемы подстанции с отображением основных оперативных параметров. С возможностью управления коммутационными аппаратами и детализацией аварийных срабатываний.
	(


5 Оборудование рабочих мест операторов
	Наименование
	Программное 
обеспечение
	Описание
	К-во, шт.

	ПАК - Старт-3

Программно-аппаратный комплекс для работы с устройствами РЗА через порт на передней панели
	MS Windows 10 Pro и ПО «Старт-3»
	Ноутбук 15.6", Intel Core i5 6200U, 2.3ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, DVD-RW

(или аналог)
	

	
	
	преобразователь Moxa UPort-1150, удлинитель USB-A(M) – USB-A(F), кабель USB-A(M) – USB-B(M)

(или аналог)
	

	ПАК – Мобильный АРМ РЗА

Программно-аппаратный комплекс для работы с устройствами РЗА, как через переднюю панель, так и через удаленное подключение
	MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Лицензионный ключ Старт-2ПС)
	Ноутбук 15.6", Intel Core i5 6200U, 2.3ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, DVD-RW

(или аналог)
	

	
	
	преобразователь Moxa UPort-1150, удлинитель USB-A(M) – USB-A(F), кабель USB-A(M) – USB-B(M) 

(или аналог)
	

	ПАК - АРМ РЗА

Стационарный программно-аппаратный комплекс 
	MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Лицензионный ключ Старт-2ПС)
	Компьютер AMD FX-4350 4.3ГГц / 8ГБ / SSD 120ГБ, HDD 500ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА

(или аналог)
	

	ПАК – Промышленный АРМ РЗА
	MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Лицензионный ключ Старт-2ПС)
	Промышленный компьютер 

ПК IntelCore i5 2.7ГГц/8ГБ/HDD 1ТБ/ DVD RW/24"/ИБП800ВА

(или аналог)
	

	ПАК - Сервер РЗА

Стационарный программно-аппаратный комплекс
	MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Хранилище, Служба оповещения о событиях, Лицензионный ключ Старт-2ПС)
	Cервер 

AMD FX-4350 4.3ГГц / 8ГБ / HDD 2x1ТБ + Raid / DVD RW / 19” / ИБП 800ВА

(или аналог)
	

	ПАК – Промышленный сервер РЗА

Стационарный программно-аппаратный комплекс
	MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Хранилище, Служба оповещения о событиях, Лицензионный ключ Старт-2ПС)
	Промышленный сервер 

IntelCore i5 3.2ГГц/16ГБ/HDD 2x1ТБRaid/ DVD RW/24"/ИБП800ВА

(или аналог)
	


6 Дополнительные требования …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7 Предприятие изготовитель:

ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….….
Руководитель ……………………………………………………………………… ………………………………..
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